
Новая линейка Микро-ПЛК (ПЛР) 
ОPТА производства FINDER





• Независимая частная компания, основана в 1954г

• Специализация – производство реле и таймеров

• В линейке продукции около 14000 артикулов

• Основное производство в Европе

(Италия, Франция, Испания)

• Первое место в Европе по производству реле

• Производится 500 000 изделий каждый день

Несколько фактов о компании FINDER



• Российский филиал основан в 2010 году

• Офисы и склады в Москве и Екатеринбурге

• Представительства в городах: Ростов-на-Дону,

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, 

Новосибирск

• В декабре 2017г открыт сборочный цех в Москве 

• Мы производим розетки 94 и 95 серий для 

Российского рынка

Несколько фактов о компании FINDER









СЕРИЯ 8А

Микро ПЛК (ПЛР) 
ОPТА



Finder OPTA
УНИКАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

Простой и полный модельный ряд 
ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ РЕЛЕ, 
оптимальных для создания простых 
приложений в промышленной 
автоматизации, OEM и автоматизации 
зданий.

Программируются на языке с открытым 
исходным кодом (ARDUINO IDE),

А так же на традиционных языках (Ladder, 
FDB),

Продукция производится в ИТАЛИИ 
компанией Finder, и объединяет ее 
промышленный опыт с технологическими 
инновациями ARDUINO, создавая
поистине уникальный продукт на рынке



Партнер FINDER –
компания ARDUINO

ARDUINO - известный итальянский 
бренд в мире в технологическом / 
цифровом секторе

30(+) миллионов активных членов
сообщества

Включен по всему миру в программы 
технического образования



УНИКАЛЬНОЕ KNOW-HOW ОТ ARDUINO

Инструменты 

разработки

Облачные и локальные 

редакторы, генераторы 

кода, компиляторы и 

отладчики

Облачный сервис

Приборные панели,

Веб- и мобильный 

пользовательский 

интерфейс, 

Устройства MGM TAPIs

Знания

Контент 

+4k Библиотеки

Открытый исходный код

Сообщество

Поддержка

Инвестиции

Простота внедрения



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
FINDER OPTA
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ТРАДИЦИОННЫХ ПЛР



Модельный ряд
FINDER OPTA

LITE

PLUS + MODBUS 

RS485

ADVANCED + WIFI and BLE 



• Электропитание 12…24 В DC

• 8 Дискретных/Аналоговых входов (0-10В) 

• 4 Дискретных выхода, контакты NO 10 A

• Порт USB тип C для программирования, регистрации данных 

и питания во время программирования.

• Порт RJ45 для Ethernet или подключения MODBUS TCP/IP

• Кнопка RESET 

• Пользовательская кнопка

• Доступны модули расширения 

• Программируется через Arduino IDE (без лицензии)

или с помощью языков EN61031: LADDER, FBD и т.д. 

• Ширина 70 мм

• Монтаж на дин-рейку 35 мм (EN 60715)

Finder OPTA
ВЕРСИЯ LITE

Тип 8A.04.9.024.8300



Finder OPTA
ВЕРСИЯ PLUS

Тип 8A.04.9.024.8310

• Электропитание 12…24 В DC

• 8 Дискретных/Аналоговых входов (0-10В) 

• 4 Дискретных выхода, контакты NO 10 A

• Порт USB тип C для программирования, регистрации данных 

и питания во время программирования.

• Порт RJ45 для Ethernet или подключения MODBUS TCP/IP

• ПЛЮС: КЛЕММЫ RS485

• Кнопка RESET 

• Пользовательская кнопка

• Доступны модули расширения

• Программируется через Arduino IDE (без лицензии)

или с помощью языков EN61031: LADDER, FBD и т.д. 

• Ширина 70 мм

• Монтаж на дин-рейку 35 мм (EN 60715)



Тип 8A.04.9.024.8320

Finder OPTA
ВЕРСИЯ ADVANCED

• Электропитание 12…24 В DC

• 8 Дискретных/Аналоговых входов (0-10В) 

• 4 Дискретных выхода, контакты NO 10 A

• Порт USB тип C для программирования, регистрации данных 

и питания во время программирования.

• Порт RJ45 для Ethernet или подключения MODBUS TCP/IP

• ПЛЮС: КЛЕММЫ RS485

• ПЛЮС: ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ WIFI / BLE

• Кнопка RESET 

• Пользовательская кнопка

• Доступны модули расширения

• Программируется через Arduino IDE (без лицензии)

или с помощью языков EN61031: LADDER, FBD и т.д. 

• Ширина 70 мм

• Монтаж на дин-рейку 35 мм (EN 60715)



СВЕРХМОЩНЫЙ ПРОЦЕССОР

PROCESSOR ST dual-core Cortex® M7+M4

 Способен выполнять операции в режиме реального 
времени

 Управлять расчетами для предиктивного обслуживания

 Обновления по технологии OTA (OVER THE AIR).

 Всторенная криптозащита



КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ПРОТОКОЛЫ

WIFI BLUETOOTH  
LOW ENERGY

ETHERNET MODBUS

TCP/IP

RS485



ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

БЕСПЛАТНО - БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ - ТРАДИЦИОННЫЙ

Можно использовать 
традиционные программы 
LADDER или FBD, уже 
известные и лицензированные 
заказчиками.











С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
РАСШИРЕНИЯ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
МАСШТАБИРУЕМОСТИ



Finder OPTA
конкуренты



Finder OPTA
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



8A . 0 4 . 9 . 024 . 8 3 0 0

8A 0 4 9 024 8 3 0 0

серия
0 = Базовый 

модуль
N вых

Тип 
питания 

(DC)
24В N вход

3 = Тип контактов 
(NO)

0 = USB тип C и порт 
RJ45

-

1 = USB тип C и порт 
RJ45 + MODBUS RS485

2 = USB тип C и порт 
RJ45 + MODBUS RS485 + 

WiFi/BLE

Finder OPTA
ЗАКАЗНЫЕ КОДЫ 



В 2023 ГОДУ МЫ СДЕЛАЛИ ПЕРВЫЙ ШАГ....

ЧТО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?

КАКОЙ ВОПРОС ЗАДАЮТ КЛИЕНТЫ ЧАЩЕ 
ВСЕГО?



Модули расширения

ANALOGUE

SSR

EMR



• Питание 12…24 V DC

• 16 Дискретных / Аналоговых (0-10 В) входов

• 8 Выходов EMR 6 A

• Скорость входного сигнала 4,5 kHz

• Ширина 70мм

• Монтаж на DIN-рейку 35мм

ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ МОДУЛЬ EMR

8A.58.9.024.1600



• Питание 12…24 V DC

• Дискретных / Аналоговых (0-10 В) входов

• 8 Выходов SSR 2 A

• Скорость входного сигнала 1 kHz

• Ширина 70мм

• Монтаж на DIN-рейку 35мм

ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ МОДУЛЬ SSR

8A.88.9.024.1600



• Питание 12…24 V DC

• 6 Аналоговых входов (программируемые)

0…10 В, 4…20 мA, PT100, PT1000 

• 2 Аналоговых выхода (программируемые)

0…10 В, 4…20 мA

• 4 Выхода PWM (ШИМ)

• Разрешение 12 бит

• Ширина 70мм

• Монтаж на DIN-рейку 35мм

АНАЛОГОВЫЙ МОДУЛЬ

8A.26.9.024.0600



ПОДКЛЮЧЕНИЕ AUX

Извлеките крышку AUX 

для соединения с 

модулем расширения



До… 5
Модулей 

расширения
Подключаются к одному ПЛР

OPTA



80 входов

40 выходов

(дискретные)

30 входов

30 выходов

(аналоговые)

До… 



# БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВХОДОВ
Наибольшее количество входов в компактном корпусе

#УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Подходит для различных приложений

#ПРОСТОТА
Светодиоды состояния выходов или общей сигнализации

ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ



КОМБИНИРУЙТЕ РАЗЛИЧНЫЕ 
МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ OPTA
В СООТВЕТСТВИИ С 
КОНКРЕТНЫМИ ЗАДАЧАМИ



Новинки продукции 
2023 - 2024



СЕРИЯ 9D

Блоки распределительные на DIN-рейку



СЕРИЯ 7U

Розетки для электрических шкафов



СЕРИЯ 70

Реле контроля тока



СЕРИЯ 70

Реле контроля тока



СЕРИЯ 70

Термисторные реле



СЕРИЯ 6M

Анализаторы электроэнергии



СЕРИЯ 6K

Промышленные контакторы

- От 9 А до 74 A (AC-3)

- Компактность

- Высокая производительность

- Большой ресурс



MOTOR AC3  (A)

400 V             
9 12 10 14 18 22 24 32 40 50 62 74

380-400 V (kW) 4 5.5 4 5.5 7.5 11 11 15 18.5 22 30 37

600-690 V (kW) 4 5.5 5.5 7.5 10 10 15 18.5 18.5 30 37 45

MOTOR AC1 (A)

690 V
20 20 25 25 32 32 50 65 80 110 120 130

6K.04 6K.14 6K.13.43XX

СЕРИЯ 6K

Промышленные контакторы



Модули

для контакторов 6K.04

- 1NO + 1NC 2A (400 В AC3)

- 2NO + 2NC 2A (400 В AC3)

Модули

для контакторов 6K.1X

- 1NO 2A (400 В AC3)

- 1NC 2A (400 В AC3)

СЕРИЯ 6K

Модули дополнительных контактов



Спасибо за внимание!


